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・安全フックがバケットに繋がっていることを、一目で地上から確認できます

表示灯の点灯(安全フック取付ＯＫ) / 消灯(安全フック取付ＮＧ) 

・安全フックかけ忘れの際はアラーム音が鳴り作業者へ注意喚起します

・既存の設備を改造することなく、バケット車に簡単に本製品を取り付けることができます

安全フック状態確認ツール

安全・安心

作業者の安全意識向上に！！
重大事故の未然防止に！！

◆ 特 長

特許出願中

消灯

表示灯

監視者

安全フック
接続ヨシ！

安心安全

バケット車での高所作業において安全・安心を支援してくれる装置です。

バケット底面に設置された表示灯の点灯により、安全フックがバケットに繋がっている

ことを一目で地上から確認できます。安全フックをかけ忘れの際は、作業者へはアラー

ム音で注意喚起、周囲監視者へも表示灯(消灯)でお知らせ、安全意識が向上します。

本体

点灯

安全フック取付ＯＫ【表示灯 点灯】 安全フック取付ＮＧ【表示灯 消灯】

■ 外 形

本体

表示灯

■ 重 量

本体

表示灯

：H269 × W203 × D134 mm

：H38 × W176 × D57 mm

：約4.5kg

：約0.5kg
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